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Beschreibt  das Gefühl  und den E indruck , 
den man bekommt,  wenn man e inz igart ige 
integr ierte  Moni tor-Lösungen von  
ELEMENT ONE ™ benutzt .

T E C N I ST E C N I S
TECN IS  173  table light/twin
Desktop-Monitor



ALLgEMEinE SpEZiFiKATiOnEn 
Funktion  Starrer 17,3“ Desktop-Monitor (ohne 

elektronischer Hubmechanik).

Motor & Mechanik  Bügel-Standfuß

Material  Monitor - gefrästes Aluminium, silber 
eloxiert, 3mm entspiegelte Schutzglas-
scheibe 
Zierband - Acrylglas schwarz 
Standfuß - Edelstahl pulverbeschichtung 
schwarz

Abmessungen 440 x 365 x 202 mm (mit Fuß)

Gewicht  4,6 kg

neigungswinkel fix 15°

Ausfahrhöhe  fix 36,5cm

Monitor  Full HD 17,3“ LED beleuchtetes TFT 
HDCp kompatibel 
Active Matrix 
Widescreen Format

Helligkeit 400 cd/m²

Kontrast 600:1

Auflösung  1920 x 1080 – Full HD (16:9), 
16,7M Farben

Pixelgröße 0.1989 x 0.1989 mm

Lüfterloses, geschlossenes Design
5 Jahre gewährleistung
10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Anmutig. Leise. Schlank. Made in germany für höchste  
Ansprüche an Raum und Technik unter Verwendung nach- 
haltiger Materialien und produktionsverfahren.

Unterstützt durch verlässliche und kompetente partner für 
ihre projekte weltweit. 

“Was ist TECniS?“ 

Der TECniS table light ist ein Desktop-Monitor. 

Und was für einer! 

Er ist möglicherweise für Sie auch mehr: Ein Schmuckstück. 
Ob als Solitaire auf ihrem Schreibtisch oder als gestalterische 
Ergänzung zu eingebauten elektromechanischen COnVERS, 
MODiS, VERSiS oder ROTATiS im Kommunikationsraum:  
Der TECniS table light ist ein Hingucker im wahrsten Sinne 
des Wortes.
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TECN IS  173  table light/twin
Desktop-Monitor

Sichtwinkel Horizontal 160°/ Vertikal 140°

Sichtfläche 381.888 (h) x 214.812 (v) mm

LED Lebensdauer bis zu 50.000 Std.

Video Schnittstelle  HDMi,  
VgA optional

Fernbedienung  -

Leistungsaufnahme 15W

Zertifikate TÜV, CE, FCC

Gewährleistung   5 Jahre 
Erweiterbar (Aufpreis) 
Ersatzteilverfügbarkeit 10 Jahre

LiEFERUMFAng 
Tischnetzteil -  input: 100-240V~, 50/60Hz. 1.5A;  

Output: 12V 5.A 60W MAX

(Kabellänge DC ~140cm)

Kaltgerätekabel 1,5m

VERFÜgBARE OpTiOnEn 
Wunschfarbe - Eloxal oder pulverbeschichtung 
Wunschfarbe und -material des Zierbandes 
Aufdruck Kundenlogo 
Multitouch-Overlay 
Doppel-FullHD Kamera

•  Kinderleichtes Bedienen
•  Ergonomisches Design



TECN IS  173  table light/twin
Desktop-Monitor

•  Schlankes ELEMEnT OnE 
Design

•  Materialien: Aluminum, 
glas, Edelstahl

•  880 mm Breite bei der 
twin-Version

Änderungen und irrtümer vorbehalten.
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•  Auf Wunsch: 
farbiges Eloxal

•  Multitouchscreen - 
optional

•  Die twin-Version bietet bei 
880 mm Breite beste Übersicht 

•  Zwei FullHD Monitore -  
Ein Desktopgehäuse

•  Befestigungsset für direkte  
Befestigung (ohne Fuß) an  
Tischoberfläche optional

•  Entspiegeltes Schutzglas
•  kein lästiges Kabelgewirr

Einsatzgebiete
Empfang
Lounge
Handel und Banken
Verkauf
Museen
Home Office


