
Наконечник для шины необходимо надеть на нипель шины и нажать рычаг, 

чтобы надежно зафиксировать наконечник и обеспечить их герметичное 

соединение. Далее 12 Вольтовый штекер нужно аккуратно вставить в гнездо 

сигаретного прикуривателя и накачать шину до требуемого уровня. В конце 

работы выключить компрессор.  

Важно! Соблюдение правил безопасности при работе:  

• Компрессор можно подключать только к источникам постоянного 

стабилизированного тока напряжением 12 Вольт.  

• Перед работой необходимо убедиться в отсутствии засоров в гнезде 

сигаретного прикуривателя. Загрязнение гнезда прикуривателя может 

повлечь перегрев шнура питания и компрессора и, как следствие, их 

повреждение, что может опасно отразиться на Вашем здоровье.  

• После завершения работы обязательно отключайте компрессор от 

источника питания.  

• Воздушный компрессор может использоваться для накачивания шин 

автомобилей, мотоциклов, велосипедов, вездеходов и спортивного 

оборудования, а также пляжных надувных матрацев и др. Использование 

компрессора не по его основному назначению может быть опасно для 

Вашего здоровья.  

• Запрещено выключать компрессор дольше 15 минут.  

• Рекомендуется перед повторным использованием дать машине остыть не 

менее, чем 15 минут.  

• Храните компрессор в недоступных для детей местах и не оставляйте его 

без присмотра во время работы.  

• Не переносите механизм за шнур или шланг. Не превышайте давления, 

указанного в инструкции предмета, который накачивается. 

• Не рекомендуется использование компрессора в условиях высокой 

влажности.  

• Используйте только оригинальные аксессуары компрессора, идущие в 

комплекте с ним. 


